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• 12,5 mm (1/2“) Antrieb

• Zum Lösen von schwer beschädigten Radschrauben und Muttern

• Der hochlegierte Spezialstahl in Verbindung mit dem aggressiven

Nutenprofi l ermöglicht das Lösen aller Schrauben

• 150 mm lange Einsätze 17 - 19 - 21 mm und Ausschlagbolzen
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B E S C H R E I B U N G

•           Dieses Set wurde speziell zum Lösen von festsitzenden Schrauben und Muttern,
             die mit normalen Einsätzen nicht  mehr gelöst werden können, hergestellt

•           Besonders geeignet sind die Einsätze zum Lösen verrosteter, verformter oder
             anderweitig stark beschädigter Gewinde

•           Dieses Set entspricht der Norm AISI4340, mit einer Härte von HRC52-55

1 .            Verwenden Sie den passenden Einsatz zusammen mit einem linksdrehend
                 eingestellten Schrauber.

2 .            Das konisch zulaufende, aggressive Spiralnutenprofi l greift sicher und löst die 
                  Schraube oder Mutter

3 .            Verwenden Sie den beiliegenden Lösestift, um die Schraube oder Mutter aus
                  dem Einsatz zu drücken.

BENUTZEN SIE EINE SCHUTZBRILLE UM SICH VOR ABSPLITTERUNGEN ZU SCHÜTZEN!

A N W E N D U N G

S I C H E R H E I T S H I N W E I S
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