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I M P O R TA N T

Pour des instructions précises et complètes sur l‘utilisation correcte de cet outil sur votre véhicule, 

veuillez vous référer au manuel du constructeur automobile.

S É C U R I T É 
Lorsque vous effectuez un test sur un moteur en marche, faites particulièrement attention aux com-

posants en mouvement dans le compartiment moteur. Le raccord rapide et les adaptateurs peuvent 
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sont correctement installés avant de commencer le test. N‘UTILISEZ JAMAIS UN TUYAU DE CONDUITE 

QUI SEMBLE ENDOMMAGÉ !

A D A P TAT E U R S  F O U R N I S  :

M10 x 1,0

M12 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1,5

M18 x 1,5

R 1/8“ x DIN 2999

1/8“ x 27 NPT

1/4“ x 18 NPT

3/8“ x 20 UNF

1/2“ x 20 UNF

M O D E  D ‘ E M P L O I
1 Laissez tourner le moteur jusqu‘à ce qu‘il atteigne sa température de fonctionnement nor-

male.

2 En tenant compte du manuel du constructeur automobile concerné, retirez la partie concer-

née du circuit de pression d‘huile et remplacez le composant par l‘adaptateur approprié.

3 Raccordez les tuyaux et l‘indicateur de niveau à l‘adaptateur choisi.

4 Démarrez le moteur et suivez les instructions de test figurant dans le manuel du constructeur 

automobile concerné.

5 Notez les valeurs de mesure affichées et coupez le moteur. Comparez ensuite les valeurs 

notées avec les valeurs standard du constructeur. 
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